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Einstellungen der Maschine Teil I oder empfohlene Einstellung Teil II (unten): 
 

Die Maschine können Sie einstellen, indem Sie drücken:  
 

P4 (rot) drücken (für 1 Sekunde)   
P3 (grün)  = runter  (oder bei Preiseinstellung = Zeile überspringen),  
P2 (weiss) = hoch und  ROT = O.K speichern und  
P1 (schwarz) = zurück oder ende/Esc.  

 

 

Programmierung durch den Benutzer:   

Roten Knopf drücken (Enter P4) für 1 Sekunde 

1- Heizelement reinigen 

Die Maschine macht ein starken „Puff“ auf höchster Stufe des Motors, um noch eventuelle 

Reste von Mais im Popper herauszublasen.  

2- Hauptzähler für die Portionen    -  kann nicht zurückgestellt werden 

3- Abrechnungszähler für die Portionen   -  kann zurück gestellt werden 

4- Preis für die Portionen     -  kann geändert werden (Seite 9)  

Nur für CCTALK und mechanischen Münzzähler (nur im Bereich von 00.00 und 99.99). 
 

5- Mais-Behälter 
 

    A-Behälter 1 nachfüllen    
    B-Behälter 2 nachfüllen – (nur für Modell mit 2 Behälter) 

 

         (Um den Portionszähler für jeden der einzelnen Maisbehälter auf Null zu stellen, muss er erst  
deaktiviert werden.  Standardmässig ist er deaktiviert).  
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6-Parameter 

 
 

A-Werbezeit 

A1 – keine Werbung  
A2 – 1 min. bis 60 min. 
A3 - Nachtschaltung    (Zeit ohne Werbung z.B.: 22 bis 08 h) 

 

A1 -  Werbung deaktivieren.  
A2 – Zeitabstände zwischen den Werbeansagen.   
A3 – Einstellen der Zeit ohne Werbeansagen. 
 
 
 

B – Kochtemperatur 1  

 

B1- Kochtemperatur 1    ca. 190° (186°-196)  
B2- Kochtemperatur 2   

B1 - Einstellen der Kochtemperatur 1 . 
(B2 – um die Kochtemperatur einzustellen für Behälter 2 .  

 
 
 

C-Luftdruck 
 

C1-Kochluft 1  (ca. 1 bis 5 Punkte + oder -)   Sollte sich die bechermenge (Popcorn) verringern, 
C2-Kochluft 2                  dann bitte die Schritte auf der nächsten Seite  
C3-Finaler starker Luftstoss   durchführen 
C4-Heizelement Reinigungs-Luftstoss 
C5-RPS (ja oder nein) (NEIN bei summen des Motors oder immer zu wenig 

Popcorn)  
Nach ,,NEIN,, Kochluft 1 ca. 10 bis 15 Punkte  runter  
 
 

C1 - um die Kochluft einzustellen  Behälter 1   
C2 – um die Kochluft einzustellen Behälter 2  
C3 – um den Luftstoss einzustellen bei der Produktion.   
C4 – um den Luftstoss einzustellen für die Endreinigung des Kochbehälters.  
C5 – um den Sensor einzustellen für die Luftmenge des Luftmotors.  

 
 
 

D-Datum/Uhrzeit einstellen 

 

D1-Uhrzeit (hh:mm) (00:00) 
D2-Datum (dd/mm/aaaa) (25/10/2011) 
 

D1 – für Uhrzeit-Einstellungen    D2-für Datums-Einstellungen   
 

ACHTUNG: in der CPU befindet sich eine DTI Batterie, die die Einstellungen speichert, auch wenn die Maschine vom 
Netz genommen wird.  

 
 

E-Anzeige auswählen 

 

 E1-CPU Ziffern (digits) 
 E2-LCD 
 E3-Kontrast   

E1-nur um die CPU Ziffern zu wählen.  
E2-um auch die externen LCD-Ziffern auszuwählen.   
E3-um den Kontrast des externen LCD-Displays einzustellen.  

 

F-Musik 
 Ja – Nein 

 

Um die Musik und die gesprochenen Anweisungen an- oder auszuschalten, die immer gegeben werden.  
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Empfohlene Einstellung durch Fachservice (Teil II) 

(Temperatur und Luftmenge wird gleichzeitig verändert): 

  Nachstehend die Anleitung für Becher FÜLLEN (Popcorn) für Austausch des Kochers oder CPU 

  -Kocher Tausch: Wert auf Kocher (Sticker) oder bei ca. +30 anfangen (ca. +- 0 bis 50 möglich)    

  -CPU Tausch: wert von ALT-CPU übernehmen  

Bitte beachten Sie auch, dass nicht jedes Korn aufplatzt (Naturprodukt) 

1- 1 Becher Popcorn machen (für Vergleich) 
 

2- Wenn der Automat sich auf „stand-by“ befindet,  

          drücken Sie hintereinander (etwas schnell) die Tasten schwarz, weiß, grün und rot,  

          um in das technische Menu zu gelangen. 

 

3- Drücken Sie die weisse Taste 5x und das Display zeigt “(6-Heizelement)”.  

Drücken Sie 1x die rote Taste und 1x die weisse Taste und  

das Display zeigt “(B-KALIBRIEREN (alt Versatz)”  

Drücken Sie 1x die rote Taste und das Display zeigt eine Zahl “(+ oder – ….)” bitte Aufschreiben. 

Drücken Sie die grüne Taste um 1, 2 oder 3 Punkte erst nach oben  

(z. B wenn Anzeige auf +30, dann auf +33 einstellen).  

(ca. 1, 2, oder 3 Punkte hoch oder runter bis Becher gefüllt ist (grosse Popcornstücke sind gut).   

Drücken Sie 1x die rote Taste, um zu Speichern.   

Drücken Sie 2x die schwarze Taste (ESC) um das Menü zu verlassen.   

4- Popcorn herstellen und mit dem 1. Becher vergleichen. 

Wenn der Becher noch nicht gefüllt ist, dann schritt 3 wiederholen.   

      

Bei CPU Tausch: 

 

     Aufgeschriebenen Wert/Zahl (CPU alt) in die neue CPU eintragen  

 

     Wenn der Automat sich auf „stand-by“ befindet, drücken Sie hintereinander (etwas schnell) die Tasten  

     schwarz, weiß, grün und rot, um in das technische Menu zu gelangen. 

 

1. Drücken Sie die weisse Taste 5x und das Display zeigt “(6-Heizelement)”.  

 

         Drücken Sie 1x die rote Taste und 2x die weisse Taste und das Display zeigt “(B-Versatz/Kalibrie.)”  

 

         Drücken Sie 1x die rote Taste und das Display zeigt eine Zahl “(+ oder – ….)”  

 

        -Wert/Zahl hier eintragen… 

 

        Drücken Sie die Grüne oder weisse Taste (z. B wenn Anzeige auf +30, dann auf +32 einstellen).  

 

        Drücken Sie 1x die rote Taste um zu Speichern.   

 

       Drücken Sie 2x die schwarze Taste (ESC) um das Menue zu verlassen. 

   

2. Popcorn herstellen,     

        wenn der Becher noch nicht gefüllt ist, dann schritt 3 (oben) wiederholen. 

 


