
Geräteeinstellungen 

Alle Funktionseinstellungen des Gerätes werden über drei Taster (P1 bis P3)  

und ein Potentiometer (PT1) getätigt. 
 

P3 = Eingabe/Funktionen/Verlängern 

P1 = Wert erhöhen (+) 

P2 = Wert verringern (-) 

P4 = Grundeinstellungen wiederherstellen (Wenn der Taster über längere Zeit gedrückt gehalten 
wird läuft das Gebläse um die Heizkammer zu reinigen). 
 

Mit P3 können folgende Gerätefunktionen angewählt werden: 
 

00 - Verkaufszähler Gesamtmenge (nicht rückstellbar)  Portionen                                

ANZEIGE SECHSSTELLIG   000 000   ERST ALS   TAUSENDER     SPÄTER ALS   HUNDERTER 

01 - Kochzeit je Portion (Sekunden)    85 Sek. 

02 - Minimale Widerstandsspannung (Volt)   90 V 

03 - Kochtemperatur Behälter “A”    190°C  (183-215)? 

04 - Maximale Widerstandsspannung (Volt)   208 V 

05 - Becher Transport (Durchläufe)         3* 

06 - Luftdruck  (Durchläufe)     166* 

07 - Maisdosierung Behälter “A” (in 36 Gramm Einheiten) 1 Einheit 

08 - Zeitabstände der Produktwerbung: 
 

   Stufe 0 = Keine Werbung 

   Stufe 1 = alle 2 Minuten 
   Stufe 2 = alle 5 Minuten 

   Stufe 3 = alle 15 Minuten 

   Stufe 4 = alle 30 Minuten 
 

09 - Anzahl an Münzen die vom mechanischen                                                                              

Münzeinwurf akzeptiert wird      1 Münze 

10 - Verkaufszähler (rückstellbar)     * 

11 - Luftdruck des Reinigungsgebläses (Durchläufe)  135* 

* Diese Werkseinstellungen sind an die einzelnen Geräte angepasst. 

__________________________________________________________________________________ 

Die CLASSIC CORN Popcorn Maschine wurde so entwickelt, dass im Falle einer Fehlfunktion, wie Motorschaden oder  

Becherstau, diese durch ein Licht am Gehäuse und mit einem Fehlercode im Display der CPU angezeigt wird. 

 

Mögliche Anzeigen im Display der CPU (FEHLER KODEX): 
 

E-01  Überhitzungschutz oder Sicherung F2 ist defekt 

E-03  Temperaturkontrolle (Thermistor) ist defekt 

E-04  Becherbehälter ist leer (Anzeige erlischt nach Wiederbefüllung) 

E-05  Transporträder sind schmutzig oder der Bechermotor ist defekt 
E-09  Motor oder Magnetsensor der Mais Messeinheit oder Klappenmechanismus ist defekt ,,A,, 

 

Wichtig: 

Wenn einer dieser Fehler auftritt ist das Gerät automatisch ausser Betrieb. Sollte dieser Fall 

eintreten, dann empfehlen wir den Technischen Dienst zu kontaktieren (ausser E-04 wenn Becher 

fehlen oder wenn Becherstau auftritt). 

 
Popcorn-World:  Tel.: +49 (0) 7628-919064 oder +49 (0) 170-5788868 Fax: +49 (0) 7628-919065, mail@popcorn-world.eu 


