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Münzeinwurf JOFEMAR T40C - T41C Programmierung

A - Preisänderung

1. Gerät einschalten.
2. Den Münzeinwurf NICHT

vom Gerät trennen!
3. Mikroschalter 7 und 8 nach oben schalten.

4. Schalter 1 nach oben stellen.

5. Werfen Sie den gewünschten Betrag in
Münzen ein. WICHTIG: Nur die
angenommenen Münzen werden aufsummiert! Abgelehnte Münzen
müssen nochmals eingeworfen werden.

6. Schalten Sie Schalter 1 wieder in die untere
Position.

7. Bringen Sie die Schalter 7 und 8 wieder in
die untere Position
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Münzeinwurf JOFEMAR T40C - T41C Programmierung

B - Münztypen Sperren / Freigeben

a) Prozess um die Programmierung zu ermöglichen:

1. Gerät ausschalten.
2. Alle Schalter nach unten (OFF) stellen.

3. Schalter 1, 6, 7, und 8 nach oben (ON).

4. Gerät einschalten.
5. Den Münzeinwurf NICHT vom Gerät trennen!
6. Schalter 1 und 6 wieder nach unten (OFF).
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Erläuterung der Druckknöpfe
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- Verkaufszähler Gesamtmenge (nicht rückstellbar) Portionen
- Kochzeit je Portion (Sekunden) 85 Sek.
- Minimale Widerstandsspannung (Volt) 90V
- Kochtemperatur 190°C
- Maximale Widerstandsspannung (Volt) 208V
- Becher Transport (Durchläufe) *
- Luftdruck (Durchläufe) *
- Maisdosierung  (in 36 Gramm Einheiten) 1 Einheit
- Zeitabstände der Produktwerbung Stufe 0 = Keine Werbung

Stufe 1 = alle 2 Minuten
Stufe 2 = alle 5 Minuten
Stufe 3 = alle 15 Minuten
Stufe 4 = alle 30 Minuten

- Anzahl an Münzen die
vom mechanischen Münzeinwurf akzeptiert wird 1 Münze

- Verkaufszähler (rückstellbar) *
- Luftdruck des Reinigungsgebläses (Durchläufe) *

* Diese Werkseinstellungen sind an die einzelnen Geräte angepasst. Die
eingestellten Werte sind auf einem gelben Etikett im Innern des Gerätes angegeben.

Anordnung der Taster und des Potentiometers
auf der Prozessorplatine:

P1

P4

Pt1

P3
P2

Sicherung

RESET

Taster P4
Taster
P1, P3 und P2

Lautsprecher
Lautstärke
Potentiometer Pt1

c 13

c 12

c 14c 15

I

I

I


